
Ficha de Datos de Seguridad 
 

Fecha de Emisión 01-Nov-2014 Fecha de Revisión 02-Ene-2023 Número de Revisión 1.3 

  1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  

 

Nombre del producto  Baterías de plomo-ácido inundadas 

para golf: Serie DT 

Uso recomendado Batería cargada en húmedo, rellena de batería de ácido 

Dirección del proveedor 

Leoch Battery Corp 20322  

Valencia Circle  

Lake Forest 

CA 92630 

Teléfono: 800-424-9300 

Fax: 949-588-5966 

Contacto: Correo electrónico de  

asistencia técnica: TS@leoch.us 

Teléfono de contacto: 949-588-5853 

 

  2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

 
 

Salud Medio ambiente Físico 

 

   
 

 

 

 

 

 

Avisos de peligro ¡PELIGRO! 

Produce quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares. Produce lesiones oculares graves. 

Puede perjudicar la fertilidad o al feto si se ingiere o 

inhala. 

Puede causar cáncer si se ingiere o inhala. 

Causa daños en el sistema nervioso central, la sangre y 

los riñones por exposición prolongada o repetida. 

Puede formar una mezcla explosiva de aire y gas durante 

la carga. 

Gas extremadamente inflamable (hidrógeno). Riesgo de 

explosión, incendio, estallido o proyección. 

 

Declaraciones de precaución Lavar a fondo después de 

manipular. 

No comer, beber ni fumar durante el uso de este producto. 

Usar guantes/ropa protectora, protección ocular/protección facial. 

Evitar respirar polvo/emanación de 

humo/gas/neblina/vapores/aerosoles. 

Utilizar sólo al aire libre o en un área bien ventilada. Provoca 

irritación cutánea, lesiones oculares graves. 

El contacto con los componentes internos puede causar irritación 

o quemaduras graves. Evitar el contacto con el ácido interno. 

Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. 

Resumen de Emergencias 

NOTA: En condiciones normales de uso de la batería, los componentes internos no supondrán un riesgo para la salud. Se 

proporciona la siguiente información para la exposición al ácido de la batería y al plomo que puede producirse durante la 

producción de la batería o la rotura del recipiente o en condiciones de calor extremo como el fuego. 

En caso de rotura: Corrosivo 

El producto provoca quemaduras en ojos, piel y mucosas. 

Apariencia: Sin información disponible, Estado físico: Sólido. Olor: Sin olor 



 
Elementos de la etiqueta: 

Efectos potenciales para la salud 

Principales vías de exposición Contacto con la piel. 

Toxicidad Aguda 

Ojos Corrosivo para los ojos y puede causar daños graves incluyendo ceguera. 

Piel Produce quemaduras. 

Inhalación Perjudicial para la inhalación. El contacto con las membranas mucosas 

húmedas del sistema respiratorio puede provocar un estado cáustico con 

resultado de quemaduras. 

Ingestión Nocivo por ingestión. Puede quemar la boca, la garganta y el estómago. 

Los compuestos de plomo pueden absorberse por ingestión, por inhalación y a 

través de la piel.

Efectos crónicos 

 

 

Síntomas principales 

El plomo puede dañar la función renal, el sistema hematopoyético y el sistema 

reproductor. Evitar la exposición repetida. 

Las exposiciones graves al producto pueden provocar shock, colapso circulatorio y 

muerte La intoxicación por plomo se caracteriza por un sabor metálico en la boca, 

pérdida de apetito por ingestión, náuseas, vómitos, estreñimiento, trastornos del 

sueño y debilidad general. 

Condiciones médicas agravadas Ninguna conocida. 

Riesgo para el medio ambiente Véase la sección 12 para información ecológica adicional. 

 
 

  3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES  
. 

 

Nombre Químico Número CAS Peso % 

Plomo inorgánico/compuestos de plomo 7439-92-1 65～75 

Estaño (Sn) 7440-31-5 0.1～0.2 

Antimonio (Sb) 7440-36-0 1～2 

Arsénico (As) 7440-38-2 ＜0.1 

Ácido sulfúrico diluido 7664-93-9 20～25 

Material de la caja: Polipropileno (PP) 9003-07-0 ～5 

 

 

  4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

Consejos generales Los primeros auxilios se dan cuando hay una rotura de la batería sellada. 

 

Contacto con los ojos 

Se requiere atención médica inmediata. Enjuagar inmediatamente con abundante 

agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Mantener el ojo bien 

abierto mientras se enjuaga. No frotar la zona afectada. 

Contacto con la piel 
Se requiere atención médica inmediata. Lavarse inmediatamente con jabón y 

abundante agua quitándose toda la ropa y calzado contaminados. 

 

Inhalación 
Salir al aire libre. Llamar inmediatamente a un médico o al Centro de Toxicología. Si 

no respira, aportar respiración artificial. Si la respiración es difícil, administrar 

oxígeno. 

 

Ingestión 
Se requiere atención médica inmediata. Llamar inmediatamente a un médico o al 

Centro de Toxicología. NO provocar el vómito. Beber mucha agua. No administrar 

nunca nada por vía oral a una persona inconsciente. Retirarse de la exposición, 

tumbarse. 

Notas para el médico Tratar sintomáticamente. 

Protección de los socorristas Utilizar equipo de protección individual. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. 

 

  5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 

Propiedades inflamables No inflamable. 

Punto de inflamación Sin determinar. 



Medios para Extinguir Adecuados 
Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias 

locales y al entorno circundante. 

Código Uniforme de Incendios Corrosivo: Ácido-Líquido 

Productos de combustión peligrosos Emanación de humos y óxidos metálicos peligrosos. 

Información sobre Explosión: Sensibilidad al 

Impacto Mecánico 

No. 

Sensibilidad a las Descargas Estáticas No. 

 

Riesgos Específicos Derivados de la Sustancia 

Química 

El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las 

mucosas. La descomposición térmica puede provocar la 

liberación de gases y vapores irritantes. En caso de incendio y/o 

explosión no respirar las emanaciones. 

 

Equipos de protección y precauciones para bomberos 

 
Como en cualquier incendio, llevar aparato respiratorio autónomo a presión, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y 
equipo de protección completo. 

NFPA Riesgo para la salud 3 Inflamabilidad 0 Estabilidad 2 Riesgos físicos y químicos 

 

  6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  

 

Precauciones personales Utilizar equipo de protección individual. No toque los recipientes dañados ni el material 

derramado a menos que lleve ropa protectora adecuada. Que no entre en contacto con 

los ojos, la piel o la ropa. 

Precauciones medioambientales Consultar las medidas de protección enumeradas en las Secciones 7 y 8. 
  

Métodos de contención Impedir nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo. 
  

Métodos de limpieza En caso de rotura: Utilizar equipo de protección individual. Métodos de limpieza. Empapar 

con material absorbente inerte. Retirar mecánicamente y depositar en un recipiente 

adecuado para su eliminación. Limpiar a fondo la superficie contaminada. 

Otra información Consultar las medidas de protección enumeradas en las Secciones 7 y 8. 

 

  7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
 

Manejo Manejar de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 

 

Almacenamiento Mantener los recipientes bien cerrados en lugar seco, fresco y bien ventilado. 

 

  8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL  

Directrices de exposición 

 

Nombre Químico ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH 

 
Plomo 7439-92-1 

 
TWA: 0.05 mg/m3 

TWA: 50 µg/m3  
Umbral de Acción: 30 µg/m3 
Veneno, Véase 29 CFR 1910.1025 

IDLH: 100 mg/m3 

TWA: 0.050 mg/m3 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 
TWA: 0.2mg/m3 fracción 
torácica 

TWA: 1 mg/m3 (suspendido) 

TWA: 1 mg/m3 
IDLH: 15 mg/m3 
TWA: 1 mg/m3 

 
Estaño 7440-31-5 

 
TWA: 2 mg/m3 

TWA: 2 mg/m3 
Estaño (Sn) excepto óxidos 
(suspendido) 
TWA: 2 mg/m3 

IDLH: 100 mg/m3 

TWA: 2 mg/m3 



ACGIH TLV: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales - Valor Umbral Límite. OSHA PEL: 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional - Límites de Exposición Permisibles 

NIOSH IDLH: Riesgo Inmediato para la Vida o la Salud. 

 

Otras directrices de exposición. Límites derogados por la decisión del Tribunal de Apelación en AFL-CIO contra OSHA, 965. 

F.2d 962 (11º circa , 1992). 

Medidas de ingeniería Ducha de emergencia con lavaojos 

Sistemas de ventilación 

Equipos de Protección Personal  

 

Protección ocular/facial Lentes de seguridad bien ajustadas. 
Protección de la piel y el cuerpo Utilizar guantes/ropa de protección. 

Protección respiratoria No se necesita equipo de protección en condiciones normales de uso. Si se exceden los 

límites de exposición o se experimenta irritación, puede ser necesaria la ventilación y 

evacuación. 

 
Medidas de higiene Manejar de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. 

 

  9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 

Apariencia Sin información disponible, Negro. Olor Sin olor 

Límite de Olor Sin información disponible. Estado físico Sólido 

pH Sin información disponible.   

Punto de inflamación Sin información disponible. 
Temperatura de 

Autoignición 

Sin información 

disponible 

Temperatura de 

Descomposición 

Sin información disponible. 
Punto/Intervalo 

de Ebullición 

Sin información 

disponible 

Punto/Intervalo de Fundición Sin información disponible.   

Límites de Inflamabilidad en el 

Aire 

Sin información disponible. Límites de Explosión 
Sin información 

disponible 

Solubilidad en Agua Immiscible en Agua Solubilidad 
Sin información 

disponible 

Rango de Evaporación Sin información disponible. Presión de vapor No hay datos 

disponibles 

 

Densidad de vapor 

 

No hay datos disponibles 

Coeficiente de 

partición: 

noctanol/agua 

 

 

  10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 

Estabilidad Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

Productos incompatibles. Incompatible con ácidos y bases fuertes. Incompatible con agentes 

oxidantes. 

Condiciones a Evitar Exposición al aire o a la humedad durante períodos prolongados. 

Productos de Descomposición Peligrosos La descomposición térmica puede provocar la liberación de gases y vapores 

tóxicos/corrosivos. 

Polimerización Peligrosa No se produce polimerización peligrosa. 

 

  11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

Toxicidad Aguda 

 

Información sobre el 

Producto 

El producto no presenta peligro de toxicidad aguda según la información conocida o 

suministrada. 

Irritación Produce Irritación Grave y/o Quemaduras. 



Información sobre los Componentes 

 

Nombre Químico LD50 Oral LD50 Dérmica LC50 Inhalación 

Ácido sulfúrico = 2140 mg/kg ( Rata ) - =  510 mg/m3 (Rata) 2h 

 
Toxicidad Crónica  

Toxicidad Crónica 

Carcinogenicidad 

Los compuestos de plomo pueden absorberse por ingestión, por inhalación y a través de la piel. 

El plomo puede dañar la función renal, el sistema hematopoyético y el sistema reproductor. 

Evitar la exposición repetida. 

La siguiente tabla indica si cada agencia ha listado algún ingrediente como carcinógeno. 

 

Nombre Químico ACGIH IARC NTP OSHA 

Plomo A3 Grupo 2A Razonablemente 

Previsto 

X 

Ácido sulfúrico A2 Grupo 1 Conicido/a X 

Resina ABS  Grupo 3   

 

ACGIH: (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) 

A2 - Carcinógeno humano sospechoso A3 - Carcinógeno animal 

IARC: (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

Grupo 1 - Carcinógeno para los seres humanos 

Grupo 2A - Probablemente cancerígeno para los seres humanos 

NTP: (Programa Nacional de Toxicidad) 

Conocido - Carcinógeno conocido 

Previsiones razonables - Se prevé razonablemente que sea un carcinógeno humano. 

OSHA: (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 

X - Presente 

 

 

Toxicidad reproductiva 
El producto es o contiene una sustancia química que es un peligro para la 

reproducción conocido o sospechado. 

 

Toxicidad para el desarrollo 
Contiene ingredientes sospechosos de presentar riesgos para el desarrollo. 

Los compuestos inorgánicos de plomo pueden causar daños en el desarrollo. 

Efectos en Órganos Específicos Ninguna conocida. 

 
 

  12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 

Ecotoxicidad 

No se ha investigado completamente el impacto medioambiental de este producto. 
 

Nombre 

Químico 

Toxicidad en 

Algas 
Toxicidad en Peces 

Toxicidad en 

Microorganismos 

Daphnia Magna 

(pulga de agua) 

 

 

Plomo 

 LC50: 0.44 mg/L (semiestática de 96 

horas) Cyprinus carpio 

LC50: 1.17 mg/L (flujo continuo de 96 

horas) Oncorhynchus mykiss 

LC50: 1.32 mg/L (estática de 96 horas) 

Oncorhynchus mykiss 

  

 

EC50  600  µg/L 

(48 h ) pulga de agua 

Ácido sulfúrico 
 

LC50: > 500 mg/L (estática de 96 horas) 

Brachydanio rerio 

 EC50 29 mg/L 

(24 horas) Daphnia 

magna 



 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
 

 

Métodos de eliminación de 

residuos 

Este material, tal como se suministra, es un residuo peligroso según el reglamento federal 

(40 CFR 261). No debe liberarse en el medio ambiente. 

Envases contaminados. No reutilizar los recipientes vacíos. 

Número de residuo EPA de 

EE.UU. 

D002 D008 

 

Nombre Químico RCRA RCRA - Base para la inclusión en la lista 
RCRA - D 

Serie Residuos 
RCRA - U 

Serie Residuos 

 
 

Plomo - 
7439-92-1 

 
(componente peligroso 
- sin número de 
residuo) 

Incluidos en los flujos de residuos: F035, 
F037, F038, F039, K002, K003, K005, 
K046, K048, K049, K051, K052, K061, 
K062, K064, K065, K066, K069, K086, 
K100, K176 

 
= 5.0 mg/L nivel 
reglamentario 

 

 

Códigos de residuos peligrosos de California 792 

 
Este producto contiene una o más sustancias incluidas en la lista de residuos peligrosos del Estado de California. 

 

Nombre Químico EHW de California California Carcinógeno 
Residuos peligrosos de 
California 

Residuos de California 
- Parte 2 

Plomo   Tóxico 
TCLP (para CA 
Toxicidad): 5.0 mg/L 

Ácido sulfúrico   Corrosivo y Tóxico  

Calcio Reactivo e Incendiable    

 

 

  14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  
 

Nota:  Exento del Reglamento sobre materiales peligrosos según 
49CFR173.159 (d). 

DOT Descripción BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

TDG Descripción BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

MEX Descripción BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

Descripción ICAO BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

IATA Descripción BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

Descripción IMDG/IMO BATERÍA NO DERRAMABLE NO REGULADA 

 

 

  15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
 

Inventarios internacionales 

TSCA 

DSL 

Cumple 

Sin determinar 

Reglamentos federales de EE.UU. 



SARA 313 

Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA) . Este producto contiene 

una sustancia o sustancias químicas que están sujetas a los requisitos de información de la Ley y del Título 40 del Código de 

Reglamentos Federales, Parte 372: 

 

Nombre Químico Número CAS Peso % SARA 313 - Valores umbral % 

Plomo 7439-92-1 65～75 0.1 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 20～25 1.0 

 

Categorías de Riesgo SARA 311/312  

Riesgo Agudo para la Salud 
Sí 

Riesgo Crónico para la Salud Sí 

Riesgo de Incendio No 

Riesgo de Liberación Súbita de Presión No 

Riesgo Reactivo No 

 

Ley de Aguas Limpias 

Este producto contiene las siguientes sustancias que son contaminantes regulados de conformidad con la Ley de Agua Limpia (40 

CFR122.21 y 40 CFR 122.42): 

 

Nombre Químico 
CWA - Cantidades 

Reportables 

CWA - Contaminantes 

Tóxicos 

CWA - Contaminantes 

Prioritarios 

CWA - Sustancias 

Peligrosas 

Plomo  X X  

Ácido sulfúrico 1000 lb   X 

 

Ley de Aire Limpio, Sección 112 Contaminantes Perjudiciales para el Aire (HAPs) (ver 40 CFR 61)  

Este producto contiene las siguientes sustancias que figuran en la lista de contaminantes atmosféricos peligrosos 

(HAPS) según la Sección 112 de la Ley de Aire Limpio: 

 

Nombre Químico Número CAS Peso % Datos HAPS 

VOC 

Sustancias 

químicas 

Clase 1 

Disminuyentes 

de ozono 

Clase 2 

Disminuyentes 

de ozono 

Plomo 7439-92-1 65～75     

 

CERCLA 

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas según la Ley de 

Responsabilidad, Compensación y Respuesta Medioambiental Completa (CERCLA) (40 CFR 302): 

 

Nombre Químico Sustancias de Riesgo RQs 
Cantidad relativa de sustancias 

extremadamente peligrosas 

Plomo 10 lb  

Ácido sulfúrico 1000 lb 1000 lb 

 

Reglamentos estatales de EE.UU.  

 

Propuesta 65 de California 

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Propuesta 65: 

 

Nombre Químico Número CAS Propuesta 65 de California 

 

Plomo 

 

7439-92-1 
Carcinógeno, Desarrollo Reproductivo 

Femenino Reproductivo Masculino 

Ácido sulfúrico 7664-93-9 Carcinógeno 

 
Reglamentos estatales de EE.UU. sobre el derecho a saber 



Nombre Químico Massachusetts Nueva Jersey Pennsylvania Illinois Rhode Island 

Plomo X X X X X 

Estaño (Sn) X X X   

Calcio X X X   

Ácido sulfúrico X X X X X 

 
Reglamentos internacionales  

 
México - Grado Riesgo mínimo, Grado 0 

 

Nombre Químico Estado Carcinógeno Límites de exposición 

Plomo A3 México: TWA = 5 0.1mg/m3 

Estaño (Sn) 
 México: TWA 2 mg/m3 México: STEL 4 mg/m3 

Ácido sulfúrico A2 México: TWA 1 mg/m3 

 

Canadá 

 

Este producto fue clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del Reglamento de Productos Controlados (CPR) y 

la Hoja de Datos de Seguridad contiene toda la información requerida por el CPR. 

 

WHMIS Clase de peligro 

D2A Materiales muy tóxicos E Material corrosivo 

 

Leyenda 

 

 

NPRI - Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes 

Nombre Químico NPRI 

Plomo X 

Ácido sulfúrico X 

 

  16. OTRA INFORMACIÓN  
 

Preparado por  5ª planta, Edificio Xinbaohui, Nanhai Blvd.  

Kevin Zhang, Nanshan, Shenzhen, China. 518054 

Teléfono: 86-0755-2606-7267 
Fecha de Emisión 01-Nov-2014 
Fecha de Revisión 02-Ene-2023 
Notas de Revisión Actualización de versión 
Leoch Battery Corp 20322 Valencia Circle｜Lake Forest, CA 92630 

 

Descargo de Responsabilidad General 

 

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender en la 

fecha de su publicación. La información facilitada está diseñada únicamente como guía para una manipulación, uso, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o 

especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico designado y puede no ser válida 

para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso, a menos que se 

especifique en el texto. 

 

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad 


