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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DAEMPRESA

Nome do Produto
Baterias Automotivas de Chumbo-Ácido Selado Isenta de Manutenção:
Série AGM

Uso Recomendado Bateria Start-Stop, Bateria SLA, Bateria de Chumbo-Ácido (Não Derramável).

Endereço do Fornecedor:
Leoch Battery Corp
20322 Valencia Cir
Lake Forest,
CA 92630
Telefone: 800-424-9300
Fax: 949-588-5966
Contato: E-mail de Suporte Técnico:
TS@leoch.us
Telefone de Contato: 949-588-5853

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Visão Geral de Emergência

NOTA: Em condições normais de utilização da bateria, os componentes internos não apresentam perigo para a saúde.
As seguintes informações são fornecidas para a exposição ao ácido da bateria e chumbo que pode ocorrer durante a

produção da bateria ou quebra do recipiente ou sob condições de calor extremas, como incêndio.

Em caso de ruptura:

Corrosivo

O produto causa queimaduras nos olhos, pele e mucosas

Aparência: Nenhuma informação disponível, Estado físico: Sólido. Odor: Inodoro

Elementos da Etiqueta:
Saúde Ambiental Física

Declarações de Perigo
PERIGO!
Causa queimaduras graves na pele e danos oculares.
Causa danos oculares graves.
Pode danificar a fertilidade ou o feto se ingerido ou
inalado.
Pode causar câncer se ingerido ou inalado.
Causa danos ao sistema nervoso central, sangue e rins
através de exposição prolongada ou repetida.
Pode formar uma mistura explosiva de ar/gás durante o
carregamento.
Gás extremamente inflamável (hidrogênio).
Perigo de explosão, incêndio, impacto ou projeção.

Declarações de Precaução
Lave bem após o manuseio.
Não coma, beba ou fume ao usar este produto.
Utilize luvas de proteção/vestimenta de proteção, proteção ocular/proteção facial.
Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray.
Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada.
Causa irritação da pele e danos oculares graves.
O tato com componentes internos pode causar irritação ou queimaduras graves.
Evite o contato com ácido interno.
Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele.



Efeitos Potenciais à Saúde:
Principais Rotas de Exposição Contato com a pele.
Toxicidade Aguda
Olhos Corrosivo para os olhos e pode causar danos graves, incluindo cegueira.
Pele Causa queimaduras.

Inalação
Prejudicial por inalação. O contato com membranas mucosas úmidas do sistema respiratório
pode causar uma condição cáustica, resultando em queimaduras.

Ingestão Prejudicial se engolido. Pode queimar boca, garganta e estômago.

Efeitos Crônicos
Os compostos de chumbo podem ser absorvidos pela ingestão, pela inalação e pela pele. O
chumbo pode danificar a função renal, o sistema de formação de sangue e o sistema
reprodutivo. Evite a exposição repetida.

Principais Sintomas
A exposição severa pode levar ao choque, ao colapso circulatório e à morte. O
envenenamento por chumbo é caracterizado por um sabor metálico na boca, perda de apetite
indigestão, náuseas, vômitos, prisão de ventre, distúrbios do sono e fraqueza geral.

Condições Médicas Agravantes Nenhum conhecido.
Perigo Ambiental: Consulte a Seção 12 para obter informações ecológicas adicionais

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Nome Químico Nº CAS Peso %
Compostos Inorgânicos de Chumbo/Chumbo 7439-92-1 65～75

Ácido sulfúrico 7664-93-9 15～25
Cálcio (Ca) 7440-70-2 0,01～0,03
Estanho (Sn) 7440-31-5 0,2～0,4
Arsênio (As) 7440-38-2 ＜0.002

Material da Caixa (Polipropileno) 9003-07-0 ～5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Conselhos Gerais Os primeiros socorros estão em cima da ruptura da bateria selada.

Contato Ocular
Atenção médica imediata é necessária. Deve-se enxaguar imediatamente com água abundante,
também sob as pálpebras, por pelo menos 15 minutos. Mantenha os olhos bem abertos durante a
lavagem. Não esfregue a área afetada.

Contato com a Pele
Atenção médica imediata é necessária. Lave imediatamente com sabão e muita água removendo
todas as roupas e sapatos contaminados.

Inalação
Mover para o ar fresco. Contate imediatamente um médico ou Centro de Controle de Veneno. Em
caso de insuficiência respiratória, forneça respiração artificial. Se a respiração for difícil, forneça
oxigênio.

Ingestão
Atenção médica imediata é necessária. Contate imediatamente um médico ou Centro de Controle
de Veneno. NÃO induzir o vômito. Beba muita água. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa
inconsciente. Remova da exposição e deite-se.

Notas ao Médico Tratar sintomaticamente.

Proteção de Socorristas Use equipamento de proteção individual. Evite o contato com a pele, olhos e roupas.

5. MEDIDAS DE COMBATEA INCÊNDIOS

Propriedades Inflamáveis Não inflamável.

Ponto de Inflamação Não determinado.

Meios de Extinção Adequados
Utilize medidas de extinção adequadas às circunstâncias locais
e ao ambiente circundante.



Código Uniforme de Incêndio • Corrosivo: Ácido-líquido

Produtos de Combustão Perigosos Gases e óxidos metálicos perigosos.

Sensibilidade dos Dados de Explosão ao Impactos Mecânico Nº

Sensibilidade à Descarga Estática Nº

Riscos Específicos Decorrentes do Produto Químico

O produto causa queimaduras nos olhos, pele e mucosas. A
decomposição térmica pode levar à liberação de gases e
vapores irritantes. Em caso de incêndio e/ou explosão, não
respire a fumaça.

Equipamentos de Proteção e Precauções para Bombeiros
Tal como em qualquer incêndio, use aparelho de respiração autônomo em pressão-demanda, MSHA/NIOSH (aprovado ou
equivalente) e equipamento completo de proteção.

NFPA Perigo à Saúde 3 Inflamabilidade 0 Estabilidade 2 Perigos Físicos e Químicos

6. MEDIDAS DE LIBERTAÇÃOACIDENTAL

Precauções Pessoais
Use equipamento de proteção individual. Não toque em recipientes danificados ou em
material derramado, a menos que utilize vestimenta de proteção adequada. Não deixe nos
olhos, na pele ou na roupa.

Precauções Ambientais Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

Métodos de Contenção Evite mais vazamentos ou derramamentos se for seguro fazê-lo.

Métodos de Limpeza
Em caso de ruptura: Use equipamento de proteção individual. Faça a vedação. Absorva com
material absorvente inerte. Recolha mecanicamente e colete em recipiente adequado para
eliminação. Limpe cuidadosamente a superfície contaminada.

Outras Informações Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

7. MANIPULAÇÃO EARMAZENAMENTO

Manuseio Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

Armazenamento Mantenha os recipientes bem fechados em um lugar seco, fresco e bem ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL

Diretrizes de Exposição

Nome Químico ACGIH TLV OSHAPEL NIOSH IDLH

Chumbo 7439-92-1 TWA: 0.05 mg/m3
TWA: 50 µg/m3 Ação

Nível: 30 µg/m3 Veneno,
Consulte 29 CFR 1910.1025

IDLH: 100 mg/m3 TWA:
0.050 mg/m3

Ácido sulfúrico
7664-93-9

TWA: 0,2 mg/m3 fração
torácica

TWA: 1 mg/m3 (vazio)
TWA: 1 mg/m3

IDLH: 15 mg/m3 TWA: 1
mg/m3

Estanho 7440-31-5 TWA: 2 mg/m3
TWA: 2 mg/m3 SN exceto

Óxidos (desocupados) TWA: 2
mg/m3

IDLH: 100 mg/m3 TWA: 2
mg/m3

ACGIH TLV: Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais - Valor Limite Limiar.

OSHA PEL: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional - Limites de Exposição Permissíveis.

NIOSH IDLH: Imediatamente Perigoso para a Vida ou Saúde.



Outras Diretrizes de Exposição
Limites de Exposição Vagos revogados pela decisão do Tribunal de Apelação no AFL-CIO
v. OSHA, 965 F.2d 962 (11th Cir., 1992).

Medidas de Engenharia
Chuveiros
Lava-olhos
Sistemas de ventilação

Equipamento de Proteção
Individual
Proteção Ocular/Facial Óculos de segurança bem ajustados.
Proteção da Pele e do Corpo Utilize luvas/vestuário de proteção.

Proteção Respiratória
Nenhum equipamento de proteção é necessário em condições normais de uso. Se os limites
de exposição forem excedidos ou se houver irritação, a ventilação e a evacuação poderão ser
necessárias.

Medidas de Higiene Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência Nenhuma informação disponível,
Preto.

Odor Inodoro.

Limiar de Odor Nenhuma informação disponível Estado Físico Sólido

pH Nenhuma informação disponível

Ponto de Inflamação Nenhuma informação disponível.
Temperatura de
Auto-ignição

Nenhuma informação disponível

Temperatura de
Decomposição

Nenhuma informação disponível Ponto de
Ebulição/Intervalo

Nenhuma informação disponível

Ponto de Fusão/Intervalo Nenhuma informação disponível
Limites de
Inflamabilidade no Ar

Nenhuma informação disponível Limites de Explosão Nenhuma informação disponível

Solubilidade da Água Imiscível em água Solubilidade Nenhuma informação disponível

Taxa de Evaporação Nenhuma informação disponível Pressão de Vapor Não há dados disponíveis

Densidade de Vapor Não há dados disponíveis
Coeficiente de Partição
de Ebulição:
noctanol/água

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Estável sob condições de armazenamento recomendadas.

Produtos Incompatíveis Incompatível com ácidos e bases fortes. Incompatível com agentes oxidantes.

Condições a Evitar Exposição ao ar ou umidade por períodos prolongados.

Produtos de Decomposição Perigosos A decomposição térmica pode levar à liberação de gases e vapores tóxicos/corrosivos

Polimerização Perigosa A polimerização perigosa não ocorre.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Toxicidade Aguda

Informações do Produto
O produto não apresenta um risco de toxicidade aguda com base em informações conhecidas ou
fornecidas.

Irritação Causa irritação e/ou queimaduras graves

Informações dos Componentes

Nome Químico LD50 Oral LD50 Dérmico LC50 Inalação
Ácido sulfúrico = 2140 mg/kg (Rato) - = 510 mg/m3 (Rato) 2 h



Toxicidade Crônica

Toxicidade Crônica
Os compostos de chumbo podem ser absorvidos pela ingestão, pela inalação e pela pele. O chumbo pode
danificar a função renal, o sistema de formação de sangue e o sistema reprodutivo. Evite a exposição
repetida.

Carcinogenicidade A tabela abaixo indica se cada agência listou qualquer ingrediente como cancerígeno.

Nome Químico ACGIH IARC NTP OSHA
Chumbo A3 Grupo 2A Razoavelmente Antecipado X

Ácido sulfúrico A2 Grupo 1 Conhecido X
Resina ABS Grupo 3

ACGIH: (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)
A2 - Suspeita de Carcinogênio Humano
A3 - Carcinogênio Animal
IARC: (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer)
Grupo 1 - Cancerígeno para Humanos
Grupo 2A - Provavelmente Cancerígeno para os Seres Humanos
NTP: (Programa Nacional de Toxicidade)
Conhecido - Carcinogênio Conhecido
Razoavelmente Antecipado - Razoavelmente Previsto para Ser Um Carcinogênio Humano
OSHA: (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional)
X - presente

Toxicidade Reprodutiva
O produto é ou contém um produto químico que é um perigo reprodutivo conhecido
ou suspeito.

Toxicidade do Desenvolvimento
Contém ingredientes que suspeitam de riscos de desenvolvimento. Os compostos de
chumbo inorgânicos podem causar danos no desenvolvimento.

Efeitos de Órgão Alvo Nenhum conhecido.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Os impactos ambientais deste produto não foram totalmente investigados.

Nome Químico
Toxicidade
para Algas

Toxicidade para Peixes
Toxicidade para
Microrganismos

Daphnia Magna
(Pulga de Água)

Chumbo

LC50: 0.44 mg/L (96 h semi-estático)
Cyprinus carpio
LC50: 1.17 mg/L (96 h de fluxo através)
Oncorhynchus mykiss
LC50: 1.32 mg/L (96 h estático)
Oncorhynchus mykiss

EC50: 600 µg/L (48 h )
pulga de água

Ácido sulfúrico
LC50: 500 mg/L (96 h estático)
Brachydanio rerio

EC50: 29 mg/L (24 h )
Daphnia magna

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESCARTE



Métodos de Descarte de Resíduos
Este material, conforme fornecido, é um resíduo perigoso de acordo com os
regulamentos federais (40 CFR 261). Não deve ser liberado para o ambiente.

Embalagem Contaminada Não reutilize recipientes vazios.

Número de resíduos US EPA D002 D008

Nome Químico RCRA RCRA - Base para Listagem
RCRA -
Resíduos da
Série D

RCRA -
Resíduos da
Série U

Chumbo -
7439-92-1

(constituinte perigoso -
sem número de resíduos)

Incluído nos fluxos de resíduos: F035, F037,
F038, F039, K002, K003, K005, K046,
K048, K049, K051, K052, K061, K062,
K064, K065, K066, K069, K086, K100,
K176

= 5.0 mg/L
nível
regulatório

Códigos de Resíduos Perigosos da Califórnia 792

Este produto contém uma ou mais substâncias listadas no Estado da Califórnia como um resíduo perigoso.

Nome Químico Califórnia EHW Califórnia Carc
Resíduos Perigosos da
Califórnia

Resíduos da
Califórnia - Parte 2

Chumbo Tóxico
TCLP (para toxicidade
de CA): 5.0 mg/L

Ácido sulfúrico Tóxico Corrosivo

Cálcio Inflamável Reativo

14. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

As baterias listadas acima estão excetuadas do Regulamento de Mercadorias Perigosas da IATA de acordo com a
disposição especial A67 e a instrução de embalagem 806.

Este aviso destina-se a esclarecer aos carregadores e transportadores que as baterias listadas são embaladas e marcadas de
acordo com a norma 49 CFR 173,159(d) e estão determinadas em conformidade com os materiais não perigosos DOT
HMR49, a Organização Internacional da Aeronáutica Civil (ICAO) e a Associação Internacional de Transporte Aéreo
(IATA), Disposições especiais S.P.A67 e A48. Portanto, estas baterias não são restritas para expedição por via aérea ou por
qualquer outro meio de transporte e estão isentas da categoria de material perigoso.

Para Envio Aéreo: PROVISÃO ESPECIAL ICAO/IATAA67 A67. As baterias não derramáveis que atendem aos requisitos
da Instrução de Embalagem 872 não estão sujeitas a esses Regulamentos se, a uma temperatura de 55ºC (131ºF), o
eletrólito não fluir de uma caixa rompida ou rachada. A bateria não deve conter 5 qualquer líquido livre ou não absorvido.
Qualquer dispositivo, equipamento ou veículo elétrico a baterias ou a baterias com potencial de evolução perigosa do calor
deve ser preparado para transporte, de modo a evitar: (a) um curto-circuito (por exemplo, no caso das baterias, pelo
isolamento eficaz dos terminais expostos; ou, no caso dos equipamentos, pela desconexão da bateria e pela proteção dos
terminais expostos); e (b) ativação não intencional, as palavras "Não restrito" e o número de provisão especial A67 devem
ser incluídos na descrição da substância na Carta de Passagem Aérea, conforme exigido pelo 8.2.6, quando uma Carta de
PassagemAérea é emitida.

Nota: Isento de regulamentos de materiais perigosos de acordo com 49CFR173.159 (d).

Descrição DOT BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA

Descrição TDG BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA

Descrição MEX BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA



Descrição ICAO BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA

Descrição IATA BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA

Descrição IMDG/IMO BATERIANÃO DERRAMÁVEL E NÃO REGULADA

15. INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Inventários Internacionais
TSCA Conforme
DSL Não determinado

Regulamentos Federais dos EUA

SARA 313
Seção 313 do Título III da Lei de Emendas e Reautorização do Superfundo de 1986 (SARA). Este produto contém um produto
químico ou elemento químico que estão sujeitos aos requisitos de comunicação da Lei e do Título 40 do Código de Regulamentos
Federais, Parte 372:

Nome Químico Nº CAS Peso % SARA 313 - Valores de Limite %
Chumbo 7439-92-1 65～75 0,1

Ácido sulfúrico 7664-93-9 15～25 1,0

SARA 311/312 Categorias de Perigo Agudo Perigo à Saúde Sim
Perigo Crônico à Saúde Sim
Risco de Incêndio Não
Perigo de Libertação Súbita de Pressão Não
Perigo Reativo Não

Lei de Água Limpa
Este produto contém as seguintes substâncias que são poluentes regulados de acordo com a Lei de Água Limpa (40 CFR 122.21 e
40 CFR 122.42):

Nome Químico CWA - Quantidades
Portáteis

CWA - Poluentes
Tóxicos

CWA - Poluentes
Prioritários

CWA - Substâncias
Perigosas

Chumbo X X
Ácido sulfúrico 1000lb X

Lei do Ar Limpo, Seção 112 Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAPs) (Consulte 40 CFR 61)
Este produto contém as seguintes substâncias que são listadas poluentes atmosféricos perigosos (HAPS) de acordo com a Seção
112 da
Lei do Ar Limpo:

Nome
Químico Nº CAS Peso % Dados

HAPS
Produtos

Químicos VOC
Destruidores de Ozônio

Classe 1
Destruidores de Ozônio

Classe 2
Chumbo 7439-92-1 65～75

CERCLA
Este material, conforme fornecido, contém uma ou mais substâncias regulamentadas como substância perigosa ao abrigo da Lei de
Compensação e Responsabilidade de Resposta Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302):

Nome Químico RQs de Substâncias Perigosas RQs de Substâncias Extremamente
Perigosas

Chumbo 10lb
Ácido sulfúrico 1000lb 1000lb

Regulamentos Estaduais dos EUA

Proposta 65 da Califórnia



Este produto contém os seguintes produtos químicos da Proposição 65:

Nome Químico Nº CAS Prop. da Califórnia 65

Chumbo 7439-92-1
Desenvolvimento do Carcinogênio Reprodutivo Feminino

Reprodutivo Masculino
Ácido sulfúrico 7664-93-9 Carcinogênio

Inventários Internacionais
TSCA Conforme
DSL Não determinado

Regulamentos Federais dos EUA

SARA 313
Seção 313 do Título III da Lei de Emendas e Reautorização do Superfundo de 1986 (SARA). Este produto contém um produto
químico ou elemento químico que estão sujeitos aos requisitos de comunicação da Lei e do Título 40 do Código de Regulamentos
Federais, Parte 372:

Nome Químico Nº CAS Peso % SARA 313 - Valores de Limite %
Chumbo 7439-92-1 65～75 0,1

Ácido sulfúrico 7664-93-9 15～25 1,0

SARA 311/312 Categorias de Perigo Agudo Perigo à Saúde Sim
Perigo Crônico à Saúde Sim
Risco de Incêndio Não
Perigo de Libertação Súbita de Pressão Não
Perigo Reativo Não

Lei de Água Limpa
Este produto contém as seguintes substâncias que são poluentes regulados de acordo com a Lei de Água Limpa (40 CFR 122.21 e
40 CFR 122.42):

Nome Químico CWA - Quantidades
Portáteis

CWA - Poluentes
Tóxicos

CWA - Poluentes
Prioritários

CWA - Substâncias
Perigosas

Chumbo X X
Ácido sulfúrico 1000lb X

Lei do Ar Limpo, Seção 112 Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAPs) (Consulte 40 CFR 61)
Este produto contém as seguintes substâncias que são listadas poluentes atmosféricos perigosos (HAPS) de acordo com a Seção
112 da Lei do Ar Limpo:

Nome
Químico

Nº CAS Peso % Dados
HAPS

Produtos
Químicos VOC

Destruidores de Ozônio
Classe 1

Destruidores de Ozônio
Classe 2

Chumbo 7439-92-1 65～75

CERCLA
Este material, conforme fornecido, contém uma ou mais substâncias regulamentadas como substância perigosa ao abrigo da Lei de
Compensação e Responsabilidade de Resposta Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302):

Nome Químico RQs de Substâncias Perigosas RQs de Substâncias Extremamente Perigosas
Chumbo 10lb

Ácido sulfúrico 1000lb 1000lb

Regulamentos Estaduais dos EUA

Proposta 65 da Califórnia
Este produto contém os seguintes produtos químicos da Proposição 65:



Nome Químico Nº CAS Prop. da Califórnia 65

Chumbo 7439-92-1
Desenvolvimento do Carcinogênio
Reprodutivo Feminino Reprodutivo

Masculino
Ácido sulfúrico 7664-93-9 Carcinogênio

Regulamentos do Direito de Saber dos EUA

Nome Químico Massachusetts Nova Jersey Pensilvânia Illinois Rhode Island
Chumbo X X X X X
Estanho X X X
Cálcio X X X

Ácido sulfúrico X X X X X

Regulamentos Internacionais

México - Grau Risco mínimo, Grau 0

Nome Químico Estado de Carcinogênio Limites de Exposição
Chumbo A3 México: TWA= 0.15 mg/m3
Estanho México: TWA2 mg/m3 México: STEL 4 mg/m3

Ácido sulfúrico A2 México: TWA 1 mg/m3

Canadá

Este produto foi classificado de acordo com os critérios de perigo do Regulamento de Produtos Controlados (CPR) e a
MSDS contém todas as informações exigidas pela CPR.

Classe de Perigo WHMIS
D2Amateriais muito tóxicos E material corrosivo

Nome Químico NPRI
Chumbo X

Ácido sulfúrico X

Legenda
NPRI - Inventário Nacional de Liberação de Poluentes

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Preparado por Endereço: 5º Andar, Prédio Xinbaohui, Nanhai Blvd.
Kevin Zhang, Nanshan, Shenzhen, China. 518054
86-0755-2606-7267

Data de Emissão 01-Nov-2014

Data de Revisão 02-Jan- 2023

Nota de Revisão IATA/ICAO adicionado

Isenção de Responsabilidade Geral



As informações fornecidas na presente Ficha de Dados de Segurança estão corretas ao máximo do nosso conhecimento,
informação e crença na data da sua publicação. As informações fornecidas são concebidas apenas como uma orientação
para o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, descarte e liberação, e não deve ser considerada
uma garantia ou especificação de qualidade. As informações dizem respeito apenas ao material específico designado e não
pode ser válida para esse material utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou em qualquer processo, a
menos que especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Segurança




